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FINCOESITAL
Made in Japan

FINCO STAL funkcjonuje na rynku krajowym jako
producent stalowych pokryé¢ dachowych.

Produkujemy pokrycia dachowe nieprzerwanie od 1992
roku. Nasi gléwni dostawcy to renomowane huty najwiekszych
Swiatowych koncernéw stalowych. Nalezg do nich miedzy
innymi: YODOGAWA STEEL WORKS, ARCELOR MITTAL

Huty te produkujg najwyzszej jakosci blachy
z powtokg organiczng stuzace jako materiat wsadowy do
produkcji blach dachowych i elewacyjnych powszechnie
stosowanych w budownictwie. W potaczeniu z nowoczesnym
parkiem maszynowym daje to gwarancje uzyskania najwyzszej
jakosci produktu finalnego na Panstwa inwestycje. Oferujemy
wiele ciekawych ksztattow dachowkowych i szereg blach
trapezowych od T-6 po T-200 w atrakcyjnej kolorystyce.

Wszystkie produkowane w FINCO STAL profile, zaréwno
trapezowe jak i dachowkowe, ttoczone sg z wysokogatunkowe;j
stali zabezpieczonej przed korozja na rézne sposoby: blacha
stalowa ocynkowana, powlekana powtokg poliestrowg Iub
alucynkiem.

Oddajemy Panstwu do dyspozycji unikalng technologie,
stosowang wytgcznie przez najlepszych producentéw stali na
Swiecie. W odréznieniu od innych blach powlekanych, wszystkie
blachy japonskie zabezpieczone sa przed korozjg stopem
alucynku, a ich unikatowy wyglad zapewnia matowa powtoka,
oferowana w szerokiej gamie kolorystyczne;.

JesteSmy pewni, ze nasza nowa, rozszerzona oferta
spotka sie z Panstwa zainteresowaniem i zadecyduje o zakupie
trwatej, sprawdzonej blachy, ktéra stanie sie wizytowka
Panstwa inwestycji na dtugie lata.

Surowiec, ktéry sprowadzamy, pochodzi z dziatajgcej od
1935 roku huty YODOGAWA STEEL WORKS. FINCO STAL jest na
terenie Polski wytgcznym dystrybutorem blach powlekanych
organicznie produkowanych przez Yodogawa Steel Works
w Japonii.



Strukture warstw blachy powlekanej z japonskiej huty
YODOGAWA przedstawia ponizszy rysunek:

lakier wierzchni
warstwa podktadowa

lwarstwa pasywacyjna
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lakier ochronny

Powtoka ALUCYNK jest efektywnag zaporg przeciwko
kwasom i wilgoci oraz elektrolityczng ochrong w obszarach
przecie¢ i miejscach ewentualnych uszkodzen powioki
zabezpieczajacej rdzen stalowy. Gdy blacha wystawiona jest na
dziatanie wilgoci powstaje ogniwo galwaniczne, ktérego katode
stanowi stal a anode alucynk. Kosztem pewnego ubytku metalu
z anody tworzg sie produkty korozji, zatrzymujac z kolei procesy
korozyjne w stali. Korozja natrafia na przeszkody i jej proces
zostaje zatrzymany.

Podstawowe zalety powtoki typu ALUCYNK (w stosunku do
stali ocynkowanych ogniowo):

e 2-6razy wyzsza odporno$é na korozje atmosferyczng;
* znacznie lepsza plastycznosé i przyczepnosé powtoki;
 katodowa ochrona antykorozyjna na brzegach cietych;
* odpornos¢ na podwyzszone temperatury.

Tylko w ten spos6b oznakowana blacha gwarantuje
oryginalne pochodzenie oraz maksymalng odpornos¢ dachu na
czynnikiatmosferyczne.
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PRZEKROJ POPRZECZNY
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Modernizacja profilu - zmiana wymiaréw
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“jesliwymiar tylnej zakladki bedzie mniejszy niz 115 arkusz nie bedzie posiadal ostatniego przetioczenia
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T potaczenie arkuszy poczatek arkusza koniec arkusza
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potaczenie arkuszy

Dachéwka Panelowa FORTE PANEL
Blachodachéwka w wersji panelowej. Jest to pierwsza na rynku
blachodachéwka o pochylonym ksztatcie (przekrdj
poprzeczny). Dzieki zastosowanemu profilowaniu
zanieczyszczenia nie osadzajg sie tak fatwo.

powierzchnia efektywna: 0,756m>

szeroko$¢ catkowita 1179 mm
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szerokos¢ efektywna 1080 mm
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Ppotaczenie arkuszy poczatek arkusza

Dachéwka Panelowa PIANO Panel ESTETICA

Blachodachéwka dostarczana w panelach, docinana po
krawedzi - wkret wiercony od czota dachéwki. Dostepna we

wszystkich powtokach z oferty.

Dachéwka Panelowa METRUM Panel

Blachodachéwka panelowa dostepna w postaci jedno i dwu-
modutowych paneli. Produkowana jest we wszystkich

powtokachikolorachzoferty.

powierzchnia efektywna: 0,756m?
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Dachéwka Panelowa PIANO PANEL klasyczny poczatek
Blachodachéwka dostarczana w panelach, montowana w
klasyczny sposéb - wkret wiercony od goéry. Dostepna we
wszystkich powtokach z oferty.
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powierzchnia efektywna: 0,386m>

szerokos¢ catkowita 1245 mm

szerokos¢ efektywna 1207 mm
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Dachéwka Panelowa KWADRA

Blachodachowka swoim nowatorskim ksztattem doskonale
wpisuje sie w nowoczesng i przemystowa zabudowe. Prosta i
szybka w montazu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum
ograniczona ilos¢ odpadow. Pokrycie dostepne jedynie w
powtokach PURMAT i PURLAK.

powierzchnia efektywna: 0,784m>
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Dachéwka Panelowa LARGO PANEL

Blachodachéwka powstata poprzez dopracowanie ksztattu
pokrycia panelowego METRUM PANEL. Wyzsze przettoczenie
jest interesujaca kontynuacja serii, ktéra cieszy sie
popularnosciag wsréd klientéw. Blachodachowka jest
symetryczna co utatwia znacznie proces montazu.
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powierzchnia efektywna: 0,446m>

szerokos¢ catkowita 1223 mm

szerokos¢ efektywna 1205 mm
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Dachéwka Panelowa GRANIT

Pokrycie stanowigce odpowiedz na coraz popularniejszy trend
budowania domoéw z bali, zajazdéw i restauracji o charakterze
regionalnym. GRANIT swym ksztattem przypomina gont
drewniany i jest dedykowany gtéwnie budynkom drewnianym
oraz domom o architekturze w stylu zakopiafskim. Pokrycie
dostepne jedynie w powtokach PURMAT i PURLAK.
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Blacha perforowana znakomicie sprawdza sie jako element
systemu wentylacji (kratki ostonowe, obudowa wentylatorow)
w dzwiekochtonnej obudowie hal przemystowych, jako element
dekoracyjny na fasadach, balustradach i ogrodzeniach,
w oSwietleniu (doskonale rozprasza Swiatto) itp.

Dostepne sg rozne wzory i wielkoSci otworéw perforacji.

Format:

e Grubo$¢ materiatu perforowanego w zaleznosci od rodzaju
perforacji 0,5 -3 mm,

e Szerokosé blachy do 1.500 mm,

e Dtugosé blachy - ograniczeniem jest tylko wymiar Srodka
transportu lub w kregach.

* Dla poszczegdlnych rodzajow oczek, istnieja ograniczenia co
do grubosci blachy i wielkoSci marginesow.

Perforacje sg mozliwe na wszystkich produktach.
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Panele dachowe RETRO+ zragbkiem stojacym

Proponujemy nowoczesne rozwigzanie w tradycyjnym, znanym od wielu lat ksztatcie — panele RETRO+

«Panele RETRO+ produkowane sg na dowolng dtugos¢ w zaleznosci od potrzeb.

-Laczenie paneli RETRO+ odbywa sie na zatrzask bez koniecznosci zaginania rabka.

- Kazdy panel RETRO+ posiada gotowe otwory montazowe ufatwiajagce mocowanie do konstrukgji.

-Zastosowanie wzdtuznego profilowania na panelach RETRO+ ma za zadanie ograniczy¢ ewentualne pofalowanie powierzchni na skutek
rozszerzalnoscitermicznejmateriatu.

Panel dachowy PD510-P-N Panel dachowy PD510-T-N Panel dachowy PD 510 - NANO
510 510 510

[t (137 ot [1 17 A\ 538
; P - panel ptaski - bez przettoczen usztywniajacych 3 : T - przettoczenie usztywniajace - wysoko$¢ 2 mm 3 N - przetioczenie usztywniajace - wysokosé 2 mm |1l
PD510P-N PD510T-N PD510- NANO |:
wykoriczenie brzegu proste - "N" wykoriczenie brzegu proste - "N" Acricenie bze Ui ey 4 -
H H H 10 2

Panel dachowy PD510-F-S Panel dachowy PD510-F-N
510 ~ 510
I ] 0 Fa

F - przettoczenie usztywniajace - wysokos¢ 2 mm \ F- przetfoczenie usztywniajace - wysokos¢ 2 mm

i
PD510F-S f [ PD510F-N

i :
wykoriczenie brzegu sciete - "S" !

i| wykoriczenie brzegu proste - "N"

100
—

\Y

Listwa podgasiorowa
Dostepne w odcinkach
0,51i2 mb

Kalenica prosta Kalenica stozkowa




Proces produkcji oraz system kontroli jakoSci zapewniajg wysoka precyzje
wykonania, doktadne utrzymanie wymiaréw, co wydatnie wptywa na
doktadnos¢ oraz prostote montazu.

Jako materiat produkcyjny stosuje sie blachy ocynkowane powlekane o
grubosci 1,20 mm do 1,50 mm lub blache aluminiowa o grubosci od 2,00 do
3,00 mm. Firma oferuje rowniez wykonanie kasetonow lakierowanych
proszkowo - w catej gamie palety RAL.

System mocowan zostat tak opracowany, aby przy zachowaniu trwatosci i
szczelnosci potaczen miedzy poszczegolnymi elementami zachowaé
mozliwie najwieksza tatwoS¢ i szybkoS¢ montazu. Ze wzgledu na duze
mozliwosci indywidualnej adaptacji poszczegblnych inwestycji, informacji
dotyczacych montazu i realizacji projektu udziela Dziat Inwestycji, ktory
pomaga i nadzoruje kazdg inwestycje na wszystkich stopniach jej realizacji.

Przekroj przez $ciane
w lekkiej zabudowie
profil stalowy

Kaseton KA-1 i kaseton KS-1 ~_ typu omega

»30_ 35

o 15»7 6x15 mm H 6xt5mm 15 % . '

:)1 Tl Y ‘l (opcjonalnie) i ! |ZO|aCJa

m‘E ) gr T L termiczna
,k.a seta wiatroizolacja
$cienna wiawolzotac,

tasma J
A A uszczelniajgca 10x3 " ~_kaseton

wkret
samowiercacy 4,8x19

osadzenie pionowe .
B - P
. I ¢
[ i

Kaseton KA-2 i kaseton KS-2 - na zaméwienie wykonujemy zamki skoSne

Sposbéb wymiarowania A B* C* D E*
Kose T szerokosc szerokos¢ bosé
izerp 0sc K ugosc taczenia taczenia Eru ?SC
rycia rycia w poziomie w pionie asetonu
grubo$c¢ / materiat min max min max min max min max min max
[ stal |
1,2 120 800 200 2800 0 30 wediug 30 60
1,25 120 800 200 2800 0 30 projektu 30 60
1,5 120 1000 200 2800 0 30 35 60
|__aluminium |
2,0 120 900 200 2400 0 50 35 60
wedtug
2,5 120 1000 200 2400 0 50 projektu 45 80
3,0 120 1000 200 2400 0 50 50 80

*do uzgodnienia z dziatem technicznym




montaz ze strzatkg ugiecia

______ ? = 2183 grubos¢ | 0,5;0,7 mm
®| -t ( """""""""" bid dtugoé¢ | panele moga mie¢ dowolna dtugos¢
= = = w zakresie: 1 -8 m
Q’\ ) e % A Rz\ 2 powtoka | poliester potysk, poliester
& B-B <l 25,83 ‘<1_4>‘

B - szeroko$¢ catkowita PS:155/215/ 315




Zalety:

- wysoka sztywnos$¢ i wytrzymatosé,
- duza trwatos¢ i niezniszczalnosé,
- niewielki ciezar konstrukgji,

- idealna ptaszczyzna rusztu,

- wygodny i tatwy montaz.

Zimnowalcowane profile typu omega produkowane sg z taSmy ocynkowanej. W ofercie znajduja sie taty o trzech wysokoSciach
i grubosciach rdzeniaod 0,7 do 1,25 mm. Takie zréznicowanie pozwala na stosowanie ich w wielu rodzajach konstrukcji

29

A

[<]
N

\4

43 o
| min ~ 65, max ~ 91 * | |

* w zalezno$ci od szerokosci tasmy

grubos¢ | 0,70/1,00 mm
dtugos¢ | do12mb

materiat | stal obustronnie ocynkowana ogniowo
gatunek S350 GD +Z200

50
I |

A 60 »
100

12

grubos¢ | 0,70/1,00 mm
dtugos¢ | do12mb

materiat | stal obustronnie ocynkowana ogniowo
gatunek S 350 GD + 7200

53

60
130
155

* mozliwos¢ wykonania w innych wymiarach do dtugosci 6 m

55

grubos¢ | 0,70/1,00 mm
dtugos¢ | do12mb

materiat | stal obustronnie ocynkowana ogniowo
gatunek S 350 GD + Z200




PLYTY WARSTWOWE Z WELNA MINERALNA

é WEENA SCIANA
WELNA SCIANA EKO
WELNA WELNA
AKUSTYCZNA DACHOWA
PLYTY WARSTWOWE ZE STYROPIANEM
STYROPIAN SCIANA STYROPIAN DACH
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA STYROPIAN
nazwa SCIANA SCIANAEKO | AKUSTYCZNA DACHOWA SCIANA DACHOWA
oznaczenie PWS-W PWS-W EKO PWS-WA PWD-W PWS-S PWD-S
gubost | 0| OOMLEO | w W0 50,75,100,125,150, 200, 350mm
szerokos¢ efektywna 1150 mm 1150 mm
grubosc blachy 0,5mm 0,5mm
EEARIoTE trapez T, mikro-trapez - M. fala - ikt e W, fla
’°‘V’vzgviv',’,g°t§§?,‘g’ggia trapez - T, mikro-trapez - M., fala - F trapez - T, mikro-trapez - M., fala - F
powtoki zabezpieczajace poliester potysk/mat, poliuretan, HPS200, aluzynk poliester potysk/mat, poliuretan, HPS200, aluzynk




PLYTY WARSTWOWE PIRTECH

STANDARD ST

widoczne mocowanie

CHtODNICZA CH

PLYTA WARSTWOWA AGROPIR

AGROPIR
DACHOWA

PLUS PL

ukryte mocowanie

DACHOWA

MOZLIWOSCI PROFILOWANIA

trapez - T mikro trapez - M

fala-F

WYPELNIENIE PIRTECH

nazwa PIRTECH STANDARD PIRTECH PLUS PIRTECH CHLODNICZA | PIRTECH DACHOWA | AGROPIR DACHOWA
oznaczenie PWS-PIR-ST PWS-PIR-PL PWS-PIR-CH PWD-PIR AGROPIR
grubos¢ oo, 60,80, 100, 120 mm, g, o 188, i, 80,100, 120 mm
szerokos¢ efektywna 1150 mm 1050 mm 1150 mm 1050 mm
gruboééblachy 0,5mm (o 027
’°‘;ze?,§,ﬁgt’ﬂ,%ao“ia trapez - T, mikro-trapez - M., fala - F
Sl trapez-T -
powtoki zabezpieczajace poliester potysk/mat, poliuretan, HPS200, aluzynk




Metalowy system rynnowy NIAGARA zostat opracowany z
mysla o prostocie montazu i maksymalnym odprowadzaniu
wody zdachu.

Blacha stalowa ocynkowana i obustronnie powlekana
powtoka poliuretanowa (50 um) gwarantuje wysoka odpornosé
na czynniki atmosferyczne - duzg odpornosé na korozje oraz
utrate koloru w poréwnaniu z innymi powlokami np.
powszechnie stosowanym PLASTISOLEM.

naroznik
wewnetrzny 90°
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METALOWY SYSTEM RYNNOWY

Niewatpliwg zaletg powlekanych rynien stalowych jest ich
wysoka odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie
poliuretanu jako powtoki zabezpieczajgcej, ktora posiada
doskonate parametry uzytkowe (wysoka odpornos¢ korozyjna
oraz trwatos¢ koloru) powoduje niezawodno$¢ przez diugie lata.
Oferowane rynny sg gtebsze w zwigzku z czym sa w stanie
odebrac wiecej wod opadowych bez obawy przed przelewaniem.
Haki combi umozliwiaja montaz systemu bez koniecznoSci
demontazu pokrycia. Potgczenia rynien ze sobg oraz
naroznikami odbywajg sie przy pomocy ztgczki rynnowej
zuszczelka i nie wymagajg dodatkowych uszczelnien.

Prostota i tatwoSé montazu zostata wielokrotnie
potwierdzona przez wykonawcow.
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POLIURETAN

BRAZ SREBRNY CZERN
RAL 8017 RAL 9006 RAL 9005

SNIEZNA BIEL WISNIA GRAFIT
RAL 9010 RR 028 RAL 7024

MIEDZIANY CEGLA SREBRNY METALIK
RAL 8023 RAL 8004 RAL 9007

ANTRACYT
RAL 7016

ALUMINIUM - TYTANIUM

SREBRNY ANTRACYT
RAL 9006 RAL 7016
BRAZ CZERN
RAL 8017 RAL 9005

TYTAN-CYNK

NATURA PATYNA
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METALOWY SYSTEM RYNNOWY
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Budynkigospodarcze

System
190/150

Hale

Obiekty handlowe

produkcyjno-magazynowe

RYNNY STALOWE POLIURETAN

Rynny stalowe z powtokg POLIURETANOWA wyrdznia
szeroka gama dostepnych koloréw. Dzieki niej tatwo
mozna dopasowacé kolor systemu rynnowego do dachu
i fasady budynku w zaleznosci od gustu klienta i wizji
projektanta. Dodatkowym atutem jest wysoka odpornosé
na odbarwienie i dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

OCYNK

OCYNK wyrdznia sie atrakcyjng ceng i krotkim terminem
realizacji zaméwien przy zachowaniu giéwnych zalet
systemdéw NIAGARA. Materiat sprawdza sie idealnie
w budynkach gospodarczych i przemystowych, choé
mozna go z powodzeniem stosowaé réwniez
w budynkach mieszkalnych.




ALUMINIUM -TYTANIUM

Aluminiowe systemy rynnowe TYTANIUM polecane sg do
stosowania w obszarach o duzym zanieczyszczeniu
Srodowiska, nadmorskich i zalesionych. Ze wzgledu na
trwatos¢é produkt nagrodzono medalem na
Miedzynarodowych Targach Poznanskich BUDMA 2015.
Uzycie aluminium oznacza niskg mase wtasnag
i mozliwo$¢ montazu w temperaturach od-15 do +40°C.

TYTAN - CYNK

TYTAN-CYNK wyrdéznia sie klasycznym, eleganckim
wyglagdem i trwatoscig przekraczajaca 100 lat. Dostepny
jest w dwoch wersjach: NATURA - patynujacy w sposob
naturalny i PATYNA - patynowany chemicznie. Stosuje sie
go zaréwno w nowych budynkach, jak i przy renowacji
zabytkéw. Cechuje go duza odporno$S¢ na korozje
i niesprzyjajgce warunki atmosferyczne (kwasne
deszcze).

MIEDZ

Rynny miedziane uwazane sg za najtrwalszy system
odprowadzania wody. Stanowig wyjatkowo ekskluzywny
produkt stosowany przy renowacji zabytkow, a takze
w budynkach nawigzujgcych do dawnej architektury.
MiedZz wyrdznia sie wysoka odpornoscig na czynniki
atmosferyczne. Jej wytrzymatoS¢é mechaniczna jest
najwieksza w porownaniu do innych materiatow.




Obrébki blacharskie petnig role uszczelniajgco-wykonczeniowa i majg duzy wptyw na walory estetyczne dachu. Wykonane
sg z tego samego surowca i najczesciej w tym samym kolorze, co pokrycie. Wymiary mogg by¢ dowolne, wedtug zyczen klienta na
dtugosci do 8 metréw. A oto przyktadowe obrébki blacharskie oferowane przez FINCO STAL, bez kt6rych trudno wyobrazi¢ sobie

wykonczenie jakiegokolwiek dachu.

Bariera $niegowa Pas podrynnowy Kalenica stozkowa Wiatrownica boczna
Kalenica prosta Rynna koszowa ptytka Pas nadrynnowy
Obrébka przyscienna Wiatrownica gérna Rynna koszowa gteboka

Kalenica gzymsowa

mata i duza

dtugos¢ catkowica: 2,0mb

dtugosc efektywnego krycia: 1,94mb

Kalenica gzymsowa Kalenica gzymsowa
duza mata

€ £

& £

(¢ ©

155mm

210mm

Kalenica barytkowa

Diugos¢ catkowita 2,0 mb
Diugosc efektywnego krycia 1,9 mb

duza mata
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70m

240mm




OFERUJEMY:

WYROBY Z ALUMINIUM:

blachy i tasmy, blachy ryflowane, wzorkowane, perforowane,
ksztattowniki standardowe: rury okragte, prostokatne,
kwadratowe; katowniki, ceowniki, teowniki, ksztattowniki
wystawowe wraz z osprzetem, profile do zabudowy
samochodowych skrzyn tadunkowych.

WYROBY Z MIEDZI:

blachy, tasmy, prety, ptaskowniki, taSmy na pokrycia dachowe
(Classic, Oxid, Patina, Zinn) wraz z kompletem orynnowania,
gwozdzieinity.

WYROBY Z CYNKU-TYTANU:

blachy i tasmy /kolor: naturalny, patyna-QUARTZ, patyna-
ANTHRA/ wraz z kompletnym systemem orynnowania
(NATURAL, QUARTZ, ANTHRA).

Profile do budowy konstrukcji Scianek i sufitow
podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych. Akcesoria
do systeméw suchej zabudowy: wieszaki, taczniki, prety oraz
narozniki aluminiowe perforowane. Listwy podtynkowe
i narozniki do ,mokrych tynkéw” oraz narozniki aluminiowe
z siatkg z widkna szklanego. Profile wytwarzane sa z blach
stalowych ocynkowanych grubosci od 0,50 do 0,60 mm
w zaleznosci od wymagan Klientéw. Dzieki dodatkowej
mechanicznej obrobce blachy w procesie profilowania mamy
mozliwos¢ produkowania profili MOLETOWANYCH. Przy
zastosowaniu naszych profili mozna w prosty spos6b wykonaé
stelaze do Scian szerokosci od 50 mm i sufitow podwieszanych
wysokiej jakosci.

WYROBY Z MOSIADZU:
blachy, prety okragte, szeSciokatne, prostokatne.

WYROBY Z OLOWIU:
blachyitasmy.

STAL KWASOODPORNA:
blachy, tasmy, ksztattowniki, prety, ptaskowniki, rury, kgtowniki.

WYKONUJEMY:

Obrébkizblachitasm dtugosci 2-6 mb

Ciecie wzdiuzne - produkcja tasm aluminiowych i kwaso-
odpornych

Ciecie poprzeczne - produkcja formatek

Giecieitrapezowanie blach

Obrébki dekarskie (aluminium, miedz, cynk-tytan)

Matryce do produkgji profilialuminiowych wg zamowien klienta




Profile Z, C, Z produkowane sa ze stali zimnowalcowanej. Ich sztywnos$¢ i wytrzymatoS¢ stwarzaja bogate mozliwosci
stosowania w konstrukcjach nosnych. Sposrod najbardziej typowego wykorzystania ksztattownikéw mozna wymienié:
- budowe z nich konstrukcji Scian ostonowych i dziatowych,

- uktadanie belek stropowych i okapowych,

- rygliscian,

- ptatwi dachowych.

Profile sg uzupetnieniem oferty do systemu lekkiej zabudowy oraz krycia hal - przemystowych, handlowych i ustugowych.

Otworowanie: Profile Z, C, ~ mogg posiadac¢ otwory montazowe (014 mm, 18 mm, fasolka 19x25 mm). Utatwia to ich montaz
za pomoca Srub lub nitow. Ze wzgledéw na pdzniejszg mozliwoS¢ rozebrania konstrukcji i jej powtérnego uzycia zaleca sie
stosowanie Srub.
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Bd - szerokos¢ poétki dolnej
Bg - szerokos¢ potki gornej

H - wysokos¢ catkowita

grubos¢ blachy

PROFIL Z

grubosc
blachy
mm

7100 2,00

2100 2,00

7150 2,00

7150 2,00

7180 2,00

7200 2,00

7200 2,00

7250 2,00

7250 2,00

7300 2,00

7350 2,00

2400 2,00

7350 2,00

7400 2,00

48/60/65/75 mm
53/68/76/85 mm

100/150/200/250/300
/350/400 mm

1,50/2,00/2,50/3,00 mm

B - szerokos¢

2

H - wysokos¢ catkowita

grubosc blachy

PROFIL C

€100

€100

150

150
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€200
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€250

(300

€300

(350

€400

grubos¢
blachy
mm

1,50
2,00
2,50
3,00

1,50
2,00
2,50
3,00

48/60/75 mm
100/150/200/250/300 mm
1,50/2,00/2,50/3,00 mm

264 100 48| 18

B - szerokos¢ potki
H - wysoko$¢ catkowita

h - wysoko$¢ srodka

grubos¢ blachy

PROFIL X

grubos¢
blachy
mm

1140 2,00

1170 2,00

2200 2,00

1230 2,00

2260 2,00

2300 2,00

2350 2,00

Materiat:

70 mm

140/170/200/230/260

/300/350 mm

30/60/90/120/150/190

/240 m

m

1,50/2,00/2,50/3,00 mm

12,53

mm
140

140
140

170

350

240

Tasma stalowa (gatunek S280 GD lub
S350 GD) ocynkowana o grubosci od

1,5do3 mm.

W zaleznosci od zastosowania i potrzeb,
ksztattowniki nie wymagajg dodatkowej
ochrony, cho¢ mozna je malowa¢c

metoda proszkowa.






YODOGAWA

JAP 97 JAP 93 JAP 57* JAP 1612 JAP 1304 JAP 75
CZERN GRAFIT ‘ BRAZ
JAP 1613 JAP 160 JAP 17

CEGLA ZIELEN

*dostepny od kwietnia 2017
Poliester mat (gruboziarnisty)

RAL 9005 RAL 7016 RAL 8019 RAL 8017 RAL 3009 RAL 8004
CZERN CIEMNY GRAFIT CIEMNY BRAZ BRAZ m E
RAL 6020

CIEMNA ZIELEN

PIIRIIIHT® (50 um)

RAL 9005 RAL 701 6 RAL 8017 RAL 3009 RAL 8004 RAL 6020

CZERN CIEMNY GRAFIT BRAZ m E CIEMNA ZIELEN

P“RI.HH® (50 um)

RAL 9005 RAL 701 6 RAL 8017 RR028 RAL 8004

CZERN CIEMNY GRAFIT BRAZ m m

Poliester potysk

RAL 9005 RAL 7016 RAL 8019 RAL 8017 RAL 3011 RAL 8004
CZERN CIEMNY GRAFIT CIEMNY BRAZ BRAZ m CEGLA
RAL 1002 RAL 6005 RAL 5010 RAL 9010 RAL 9002 RAL 9006

ZIELEN @ SNIEZNA BIEL BIEL

RAL 7000




EURO (Poliester potysk)

Powtoka poliester potysk, ktdra dostepna jest w szerokiej gamie atrakcyjnych koloréw, jest bardzo odporna na
promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacjg RUV2 — najbardziej wymagajaca kategorig europejskiej normy EN
10169/2).

Zastosowane farby posiadajg wyjgtkowg odpornos¢ na fotochemiczne procesy starzenia, co czyni ten wyrob idealnym

rozwigzaniem do zastosowania w projektach, w ktérych szczegolnie istotne sg walory estetyczne, wytrzymatos¢ i
trwato$¢ koloru.

PMG (Poliester mat gruboziarnisty)

Stylowa powtoka spetniajgca wymogi wspétczesnego budownictwa mieszkaniowego.

Jej matowa powierzchnia sprawia wrazenie gtebi i ciepta. Bez wzgledu na kierunek zorientowania dachu, powtoka
zachowuje swoj jednolicie matowy wyglad.

Zastosowane farby posiadajg wyjgtkowg odpornosé¢ na fotochemiczne procesy starzenia, co czyni ten wyrob idealnym

rozwigzaniem do zastosowania w projektach, w ktérych szczegolnie istotne sg walory estetyczne, wytrzymatos¢ i
trwato$¢ koloru.

YODOGAWA

Sposrod bogatej oferty rynkowej tylko u nas mogg Panstwo zaméwi¢ dach wykonany z japonskiej blachy
zabezpieczonej alucynkiem. Takiego produktu nie znajdziecie u innych producentéw.

Blacha powlekana alucynkiem swéj sukces rynkowy zawdziecza przede wszystkim wysokiej odpornosci na korozje,
znacznie przewyzszajgcej odpornosc¢ stali ocynkowanych ogniowo. Alucynk to stop aluminium i cynku chronigcy
blache stalowa. Jest ona dodatkowo pokryta bezbarwng powtoka organiczng o grubosci jednego mikrona,
zabezpieczajgcg powierzchnie blachy przed tzw. biatg korozjg oraz brudzeniem. Tak zabezpieczony materiat nadaje
sie do natychmiastowego malowania bez koniecznosci zachowania dwu-/trzyletniego oczekiwania na naturalng
pasywacje jak w przypadku blach ocynkowanych ogniowo.

p“HlHH® (50 um)

Stylowa powtoka spetniajgca wymogi wspoétczesnego budownictwa mieszkaniowego.
Powtoka PURLAK (poliuretan) jest bardzo odporna na promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacjg RUV4 —
najbardziej wymagajaca kategorig europejskiej normy EN 10169/2).

Zastosowane farby posiadajg wyjgtkowg odpornosé na fotochemiczne procesy starzenia, co czyni ten wyréb idealnym
rozwigzaniem do zastosowania w projektach, w ktérych szczegolnie istotne sg walory estetyczne, wytrzymatos¢ i
trwatos¢ koloru.

Grubsza warstwa farby zapewnia zwigkszong odpornos¢ na korozje, co jest zaletg w $rodowiskach miejskich czy
przemystowych. Z tego tez wzgledu, wyréb ten lepiej nadaje sie do wykorzystania w trudnych warunkach
Srodowiskowych niz powtoki poliestrowe.

PURMAT® (s0 um)

Stylowa powtoka spetniajgca wymogi wspoétczesnego budownictwa mieszkaniowego.
Jej matowa powierzchnia sprawia wrazenie gtebi i ciepta. Bez wzgledu na kierunek zorientowania dachu, powtoka
zachowuje swoj jednolicie matowy wyglad.

Powtoka PURMAT® (poliuretan matowy), dostepna w 6 podstawowych kolorach jest bardzo odporna na
promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacjg RUV4 — najbardziej wymagajaca kategorig europejskiej normy EN
10169/2).

Zastosowane farby posiadajg wyjgtkowa odporno$c¢ na fotochemiczne procesy starzenia, co czyni ten wyrob idealnym
rozwigzaniem do zastosowania w projektach, w ktérych szczegdlnie istotne sg walory estetyczne, wytrzymato$¢ i
trwato$¢ koloru.

Grubsza warstwa farby zapewnia zwiekszong odporno$¢ na korozje, co jest zaletg w $rodowiskach miejskich czy
przemystowych. Z tego tez wzgledu, wyréb ten lepiej nadaje sie do wykorzystania w trudnych warunkach
srodowiskowych niz powtoki poliestrowe.
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